
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Type de câble : Double Blindé 3 microax + 9 fils de signal

Supporte les résolutions : VGA, SVGA, XGA (1024x768), WUXGA (1920x1200px)

Connecteur A : VGA HD15 mâle

Connecteur B : VGA HD15 mâle

Longueur disponibles : 1.80 - 3 - 5 - 10 - 15 - 15 et 20 mètres

Couleur : Noir

Ferrites : Oui

Connecteur : HD15 doré

Pin 15 non coupée pour alimentation de certains écrans plats

Données Logistiques

Référence : 12 070 à 12 075 Code Douane : 85441190 Poids Brut : nc Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : nc Pays d’origine : Chine Poids Net : nc Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
CORDON VGA HD15 M/M 15 BROCHES CABLEES 

+ FERRITE

DESCRIPTION :
Ce cordon permet de relier 2 appareils numériques équipés de connecteurs VGA.

DESCRIPTION DETAILLÉE :
Ce cordon VGA 15 broches cablées permet d’afficher l’image en reliant votre ordinateur à un écran.

Les connecteurs HD15 dorés assurent une image d’une qualité toujours optimale et une meilleure conductivité du signal.

Les ferrites situées à chaque extrémité du cordon limitent les interférences avec les autres appareils de votre reséau.

Le capot surmoulé assure un bon maintient du connecteur sur le cordon ce qui limite son usure lors des multiples utilisations.
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