
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Conditionnement : Bobine de 100m

Compatibilité : Connecteurs RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45 

Nombre de fils : 4, 6, 8, 10

Câble étanche à l’eau : Oui

Matériau de la gaine : Polychlorure de vinyle (PVC)

Ignifugé : Non

Diamètre extérieur : Environ 7 mm

Température extérieure du câble lors du 
montage/manipulation De 60 à 0 °C

Température extérieure du câble après 
montage sans vibrations : De 60 à 0 °C

Diamètre du conducteur : 0,33 mm

Marquage des fils : Couleur

Isolation des fils : Polypropylène (PP)

Classe de conducteur : cl. 2 = multifils.

DESCRIPTION :
Ce câble modular plat permet de réaliser vos cordons et connexions téléphoniques.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce câble est idéal pour réaliser des liaisons téléphoniques.

Il est conditionné dans une bobine de 100m.

Le câble modular est disponible en 4, 6, 8 ou 10 fils noirs.

Il peut-être utilisé avec des connecteurs RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45.

Données Logistiques

Référence : 16 450 à 16 456 Code Douane : 85366990 Poids Brut : nc Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : nc Pays d’origine : Chine Poids Net : nc Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

  REFERENCE

16 450
à

16 456

FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
CABLE MODULAR PLAT 4 ; 6 ; 8 ou 10 FILS NOIR 

BOBINE DE 100M


