
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Catégorie : 6

Couleur : Noir

Longueurs disponibles : 1.2 - 1.5 - 2.1 - 3.1 - 4.9 - 6.1 et 7.9 mètres

Blindage : FTP

Gaine: PVC

Diamétre : 6.2mm

Connecteurs blindés et blindage général par feuillard

Testé individuellement

DESCRIPTION :
Ce cordon Patchsee permet de repérer instantanément l’extrémité de votre câble par une visualisation lumineuse.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce cordon Patchsee  rend possible l’identification des liaisons informatiques en toute sécurité : pas besoin de déconnexion préalable pour 
effectuer le repérage.

FTP, il est équipé d’un blindage général par feuillard qui lui assure une longévité en le protégeant de l’oxydation.

Chaque cordon est testé individuellement.

Existe en catégorie 5e, 6 et 6A, consultez-nous pour plus d’informations.

Données Logistiques

Référence : 22 741 à 22 747 Code Douane : 85444210 Poids Brut : nc Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : nc Pays d’origine : Chine Poids Net : nc Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
CORDON PATCHSEE RJ45 CAT 6 

100 Ohms FTP
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