
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Câblage : 4-5 / 4-5

Conducteur : Multibrins 100% cuivre

Impédance : 100 Ohms

Gaine : PVC 

Longueur : Existe en 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m et 10m

DESCRIPTION :
Ce cordon spécifique est idéal pour votre brassage téléphonique.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce cordon téléphonique 1 paire permet un faible encombrement. 

Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal.

La performance et la rapidité du cordon de brassage téléphonique certifié 100 % cuivre assure un transfert des données optimal.

Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintient du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion 
/ déconnexion) sans dégradation du cordon. 

Données Logistiques

Référence : 41 150 à 41 156 Code Douane : 85444210 Poids Brut : nc Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : nc Pays d’origine : Chine Poids Net : nc Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

  REFERENCE

41 150
à

41 156

FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE 

RJ45 1 PAIRE


