
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Connection A & B : RJ11 (6P4C) Mâle-2x RJ11 (4/6) Femelles

Matériau extérieur : ABS

Emballage : Sac en plastique

Couleur : Blanc

Genre des contacts : Mâle / Femelle / Femelle

Connexion B : 2x RJ11 (4/6) Femelles

Type d'adaptateur : RJ11

Connexion : RJ11 (6P4C) Mâle

Type de connecteur : RJ11

Données Logistiques

Référence : 44 033 Code Douane : 8536699099 Poids Brut : 0,01 Kg Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450440336 Pays d’origine : Chine Poids Net : 0,009 Kg Cond produit : 1 pc Cond emballage : 1 pc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

  REFERENCE

44 033
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC

DOUBLEUR MODULAR 
MONOBLOC RJ11 M/F/F

DESCRIPTION :
Ce doubleur modular monobloc RJ11 permet de dupliquer une ligne via 2 sorties.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce doubleur modular est idéal pour partager le signal téléphonique avec une connexion RJ11.

Une prise RJ-11 ressemble physiquement à une prise RJ-12 mais un peu plus petite et il n’y a que 4 fils utilisés (contrairement au RJ-12 qui 
lui utilise les 6 fils). La prise RJ-11 est plus petite et dispose de moins de «fils» qu’une prise RJ-45.


