
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Eclateur : 1 x RJ45 Male

Connexions : 2 x RJ45 Femelle

DESCRIPTION :
Ce doubleur téléphonique permet de relier 2 postes téléphoniques équipés de connecteurs RJ45 sur une seule prise murale RJ45.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Ces doubleurs ne sont pas compatibles pour les applications PoE.

Ces doubleurs ne sont pas à proprement parler des prises multiples. Ils fonctionnent nécessairement par paire.

Données Logistiques

Référence : 41 150 à 41 156 Code Douane : nc Poids Brut : 0.036 kg Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : nc Pays d’origine : Chine Poids Net : 0.032 kg Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

  REFERENCE

44 150
à

44 156

FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
DOUBLEUR TELEPHONIQUE RJ45 TYPE A :

45-->45/78-->45


