
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
 POINT D’ACCES WIFI PLAFONIER POE GIGABIT 2.4Ghz + 5 GHz
 EAP1200H

UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

TEL :  01.58.02.06.06  FAX :  01.58.02.06.07  WEB :  www.uniformatic.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Portée maxi : * 50 - 75m

Nb de connexions maxi : 100 utilisateurs

Angle de diffusions (H/V) : 360°

Vitesse wifi : 300 + 866 Mbps

Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps

Fréquence : 2.4 Ghz + 5.0 Ghz

Alimentation : PoE

Utilisation : Intérieur uniquement.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce point d’accès wifi EnGenius vous permet de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants.
Restez connecté à votre réseau wifi depuis n’importe qu’elle pièce.

Cette configuration convient aux bâtiments dôtés de nombreuses pièces (maisons, villas...), de murs épais (brique, pierre...) où la portée du 
signal wifi de la Box internet est insuffisante.

Ce point d’accès wifi 300 Mbps + 866 Mbps est une solution haute performance afin de fournir une couverture réseau sans fil aux postes 
itinérants.

La fonction POE permet d’alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert 
des données et l’alimentation du boîtier sont effectués par l’unique cordon éthernet RJ45.

Ce point d’accès wifi vous offre une grande couverture réseau en connectant jusqu’à 100 utilisateurs.

10/100/1000 Mbps, ce point d’accès wifi assurera le transfert rapide de tous vos lourds fichiers.

  REFERENCE

64 056

Données Logistiques

Référence : 64 056 Code Douane : 85176200 Poids Brut : 0.90 kg Dimensions : nc

Code EAN : 6552160067132 Pays d’origine : Chine Poids Net : 0.80 kg Conditionnement : 1 pc

* Portée théôrique dans les conditions optimales. La portée pratique dépendra 
essentiellement de la configuration des lieux (murs, cloisons, planchers...) et 
de la nature des matériaux environnants.


