
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

Données Logistiques

Référence : 65 033 Code Douane : 85176200 Poids Brut : 0,338 Kg Dim produit : 75x54x34mm Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450650339 Pays d’origine : Chine Poids Net : 0,260 Kg Cond produit : 1 pc Cond emballage : 1 pc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

DESCRIPTION :
Ce kit de base est indispensable lorsque vous débutez une installation CPL.
Le boitier CPL utilise le réseau électrique pour transmettre le signal Ethernet à très haut débit.

Il assure le transfert de données très haut débit en utilisant l’installation électrique existante.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Le boitier CPL assure une vitesse de transfert de données pouvant aller jusqu’à 500Mbps ce qui vous permet une navigation internet à très 
haut débit (vidéos HD, jeux en réseau, etc…).

La fonction Plug & Play vous permet une installation simple sans configuration.

Vous  disposez d’un bouton de sécurité pour configurer le logiciel.
 
Si vous souhaitez élargir votre réseau nous vous conseillons d’ajouter un CPL simple à votre installation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Débit : 500Mbps

Nombre de CPL : 2 (1 émetteur + 1 récepteur)

Nombre de ports : 1 x 10/100Mbps RJ-45 port

Bouton : Reset

Connexion  : Cordon RJ45 (inclus)

Indicateur : Power / Link / PLC

Entrée d’alimentation : 100-240V ac

Sortie de Puissance : 12V DC

Consommation électrique : < 4W

Débit de données : 500Mbps over Powerline; 10/100Mbps over Ethernet

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Hygrométrie de fonctionnement : 10% à 90% RH

Portée : Powerlines - up to 300m
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