
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Intérieur : Oui

Extérieur : Non

Jour / Nuit : Oui

Infrarouge : 20m

Micro SD : Oui

Protection IP : Non

Protection IK : Non

Capteur : 2 Mégapixels

Point d’accès wifi : 2.4 + 5 GHz + 867 Mbps

DESCRIPTION :
Cette caméra Dôme Wifi est parfaite pour surveiller l’activité d’une pièce tout en apportant un accès wifi aux clients.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Cette caméra vous permettra de surveiller de jour comme de nuit jusqu’à 20m.

Le point d’accès vous permet de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants.

Dispose d’une lentille infrarouge pour la vision de nuit.

Son port micro SD permet d’enregistrer les contenus vidéo.

Le capteur 2 mégapixels vous assure une bonne qualité d’enregistrement.

La fonction POE permet d’alimenter le point d’accès en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique.
En effet, le transfert des données et l’alimentation du boîtier sont effectués par l’unique cordon éthernet RJ45.  

Attention : Nos caméras sont livrées sans alimentation POE. Prévoyez donc un cordon RJ45 ainsi qu’un Switch POE ou un injecteur POE (si 
vous optez pour  un Switch non POE) afin d’assurer la connexion et l’alimentation des caméras. 

Législation : En tant que professionnel permettant un accès Internet, vous devez être en capacité d’authentifier les utilisateurs et enregistrer 
leurs données de connexion pendant un an. Le portail captif, vous permet de le faire. 

Données Logistiques

Référence : 67 002 Code Douane : 85176200 Poids Brut : 0,55 Kg Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450670023 Pays d’origine : Chine Poids Net : 0,55 Kg Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

  REFERENCE

67 002
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC

POINT D’ACCES WIFI 2.4+5 GHz 300+867Mbps 
AVEC CAMERA 2 MP


