
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC

UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Emetteur : 1 x USB 2.0 mâle + 1 x RJ45 femelle
Récepteur : 1 x USB 2.0 femelle + 1 x RJ45 femelle
Vitesse de transfert : 12 Mbps

DESCRIPTION :
Permet de déporter tout type de périphérique USB sur une grande distance. 

La longueur maximum recommandée des cordons USB d’entrée et de sortie étant de 10m, et de 50m pour le cordon RJ45, vous 
pouvez alors déporter la source jusqu’à 70m. L’utilisation d’un cordon CAT6 pour la liaison RJ45 est recommandée.

DESCRIPTION DETAILLEE :
L’amplificateur converti le signal initial (USB) dans un autre protocole pour faire circuler sur un câble de nature différente (RJ45) 
les données transmises sur une plus grande distance.

Les 2 amplificateurs (USB-RJ45) fonctionnent de manière identique, ils peuvent alors être utilisés comme ‘‘émetteur’’ ou 
‘‘récepteur’’ en fonction de votre configuration. 

Cet amplificateur requiert le complément d’un cordon RJ45 CAT6 de 50m maximum pour relier l’émetteur au récepteur et d’un 
cordon USB pour connecter l’ensemble au périphérique.

Données Logistiques

Référence : 86 020 Code Douane : 84733080 Poids Brut : nc Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450860202 Pays d’origine : Chine Poids Net : nc Cond produit : 1 pc Cond emballage : 1 pc
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